
30 000 val.
tarnavimo laikas

E serija

LED
. Šie

šviestuvai tinkami naudoti degalin se, naftos perdirbimo gamyklose, duj
terminaluose, chemijos pramon ir kalnakasyboje ar šachtose.
Prožektoriai ir linijiniai šviestuvai užtikrins apšviestum tiek pirmoje, tiek
antroje sprogumo zonose.

šviestuvai, suvartodami ženkliai mažiau elektros energijos, pakeičia
esamus natrio garų ar liuminescencinius šviestuvus sprogiose aplinkose

ė ų

ėje
ą

2
metų garantija

LED šviestuvai sprogioms aplinkoms

www.ageta.lt
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Maitinimas:
Suvartojama elektros galia:

Šviesos srautas:
Tarnavimo laikas:

Spalvinė temperatūra:
Spalvų atgavos indeksas

Šviesos intensyvumo reguliavimas:

Šviestuvo svoris:
Išmatavimai:

Korpuso spalva:
Garantija:

85-265 V 50/60 Hz
16 W

atitinka 36 W liuminescencinį šviestuvą

1120 liumenų

30 000 val. (7 metai
šviečiant po ų parą)

5000 - 9000 K
CRI: >75

neturi

3,5 kg
ilgis 709 mm, skersmuo

101 mm
pilka

2 metai

Pakeičia: 36 W liuminescencinį šviestuvą

12 valand per
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Šviestuvo veikimo temperatūra

ė
ė

ė

:

Apsaugos klas :
Elektrosaugos klas :
Ex klas :
Atsparumas korozijai:

nuo -20 C iki +40 C

IP 65

I klas

Exd I (1 zona)

WF2

° °

ė

Charakteristikos:

LED šviestuvas sprogioms aplinkoms (Exd I)
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Maitinimas:
Suvartojama elektros galia:

Šviesos srautas:
Tarnavimo laikas:

Spalvinė temperatūra:
Spalvų atgavos indeksas

Šviesos intensyvumo reguliavimas:

Šviestuvo svoris:
Išmatavimai:

Korpuso spalva:

85-265 V 50/60 Hz
18 W

atitinka 36 W liuminescencinį šviestuvą

1350 liumenų

30 000 val. (7 metai
šviečiant po ų parą)

5000 - 9000 K
CRI: >75

neturi

2,8 kg
aukštis 167 mm, skersmuo

190 mm
pilka

Pakeičia: 36 W liuminescencinį šviestuvą

12 valand per
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Šviestuvo veikimo temperatūra

ė
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Garantija:

:

Apsaugos klas :
Elektrosaugos klas :
Ex klas :
Atsparumas korozijai:

nuo -20 C iki +40 C

IP 65

I klas

Exd I (1 zona)

WF2

° °

ė

2 metai

Charakteristikos:

LED šviestuvas sprogioms aplinkoms (Exd I)
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Maitinimas:
Suvartojama elektros galia:

Šviesos srautas:
Tarnavimo laikas:

Spalvinė temperatūra:
Spalvų atgavos indeksas

Šviesos intensyvumo reguliavimas:

Šviestuvo svoris:
Išmatavimai:

Korpuso spalva:

85-265 V 50/60 Hz
150 W

atitinka 400 W natrio šviestuvą

12000 liumenų

30 000 val. (7 metai
šviečiant po ų parą)

5000 - 7000 K
CRI: >75

neturi

12,29 kg
aukštis 179 mm, ilgis 364

mm, plotis 340 mm
pilka

Pakeičia: 400 W natrio šviestuvą

12 valand per
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Šviestuvo veikimo temperatūra

ė
ė

ė

Garantija:

:

Apsaugos klas :
Elektrosaugos klas :
Ex klas :
Atsparumas korozijai:

nuo -20 C iki +40 C

IP 65

I klas

Exd II (2 zona)

WF1, *WF2

° °

ė

2 metai

Charakteristikos:

LED šviestuvas sprogioms aplinkoms (Exd II)
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Maitinimas:
Suvartojama elektros galia:

Šviesos srautas:
Tarnavimo laikas:

Spalvinė temperatūra:
Spalvų atgavos indeksas

Šviesos intensyvumo reguliavimas:

Šviestuvo svoris:
Išmatavimai:

Korpuso spalva:

85-265 V 50/60 Hz
200 W

atitinka 600 W natrio šviestuvą

15400 liumenų

30 000 val. (7 metai
šviečiant po ų parą)

5000 - 7000 K
CRI: >75

neturi

12,6 kg
aukštis 194 mm,  skersmuo

418 mm
pilka

Pakeičia: 600 W natrio šviestuvą

12 valand per
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Šviestuvo veikimo temperatūra

ė
ė

ė

Garantija:

:

Apsaugos klas :
Elektrosaugos klas :
Ex klas :
Atsparumas korozijai:

nuo -20 C iki +40 C

IP 65

I klas

Exd II (2 zona)

WF1, *WF2

° °

ė

2 metai

Charakteristikos:

LED šviestuvas sprogioms aplinkoms (Exd II)


